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Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EUR 40        
80 УХЛ 1 7 лет Sa2 (St2) Сталь

TEMALAC FD 50 40    

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT HB 30 80
160 С3 M (5-15 лет) Sa2½ Сталь

TEMACOAT HB 30 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT RM 40 80
160 С4 H (>15 лет) SaS Цинк

TEMACOAT RM 40 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT HB 30 80

160 С4 H (>15 лет) SaS Цинк

TEMATHANE 50 80
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Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAZINC 77 40

160 С4 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

TEMACOAT RM 40 120

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAZINC 77 60

280 С4 H (>15 лет) Sa2½ СтальTEMACOAT 
PRIMER 160

TEMADUR 90 60

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMALINE EPL 100 160
320 — >15 лет Sa2½ Сталь

TEMALINE EPL 100 160

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMATAR TFA 100

300 — 10 лет Sa2½ СтальTEMATAR TFA 100

TEMATAR TFA 100

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80

160 С4 H (>15 лет) SaS Цинк

TEMATHANE 50 80
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Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80        

240 С4 M (5-15 лет) Sa2½ СтальTEMACOAT
GPL-S PRIMER 80    

TEMACOAT
GPL 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMALINE EPL 100 100       

300 — — Sa2½ СтальTEMALINE EPL 100 100    

TEMALINE EPL 100 100

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 60
120 УХЛ1 10 лет  Sa2 (St2) Сталь

TEMALAC AB 70 60

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT НВ 30 80
160 С3 М (5-15 лет) Sa2½ Сталь

TEMACOAT НВ 30 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
SPA PRIMER 150

200 С4 М (5-15 лет) Sa2½ Сталь
TEMATHANE 50 50

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT RM 40 80
160 С4 Н (>15 лет) SaS Цинк

TEMACOAT RM 40 80



15

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80

160 С4 Н (>15 лет) SaS Цинк

TEMATHANE 50 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
HB 30 80

160 С4 Н (>15 лет) SaS Цинк

TEMATHANE 50 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMATAR TFA 100

300 — 10 лет Sa2½ СтальTEMATAR TFA 100

TEMATAR TFA 100

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMALINE EPL 100 160
320 — >15 лет Sa2½ Сталь

TEMALINE EPL 100 160

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMABOND ST 200 160
320 — — Sa2½ Сталь

TEMABOND ST 300 160

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT  
PRIMER 150

200 С4 М (5-15 лет)  Sa2½ Сталь

TEMATHANE 50 50
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Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
RM 40 80

160 С4 Н (>15 лет) SaS Цинк
TEMACOAT

RM 40 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80        

240 С4 M (5-15 лет) Sa2½ СтальTEMACOAT
GPL-S PRIMER 80    

TEMACOAT GPL 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAZINC 77 40

160 С4 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь
TEMACOAT

RM 40 120
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Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT  
PRIMER 150

200 С4 М (5-15 лет) Sa2½ Сталь

TEMATHANE 50 50

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
SPA PRIMER 150

200 С4 М (5-15 лет) Sa2½ Сталь

TEMATHANE 50 50

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMABOND
ST 200 190

240 С4 М (5-15 лет) Sa2 (St2) Сталь

TEMATHANE 50 50

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMATAR TFA 100

300 — 10 лет Sa2½ СтальTEMATAR TFA 100

TEMATAR TFA 100

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMABOND
ST 300 100

150 УХЛ 1 15 лет Sa2 (St2) Сталь

TEMADUR 50 50
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Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 60

120 УХЛ 1 10 лет Sa2 (St2) Сталь

TEMALAC AB 70 60

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 80

120 C3 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

TEMALAC ML 90 40

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 40

80 C2 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

TEMALAC FD 80 40
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Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 80

120 C3 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

TEMALAC FD 80 40

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 80

160 C2 H (>15 лет) Sa2½ Сталь

TEMALAC FD 80 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 80

160 C3 М (5-15 лет) Sa2½ Сталь

TEMALAC FD 80 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 40

80 C2 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

TEMALAC FD 50 40

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 80

120 C3 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

TEMALAC FD 50 40

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 80

160 C3 М (5-15 лет) Sa2½ Сталь

TEMALAC FD 50 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

DUASOLID 50 100 100 C2 — Sa2½ Сталь
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Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

DUASOLID 50 120 120 C3 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80

120 C3 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

TEMADUR 90 40

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80

120 C3 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

TEMADUR 50 40

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80

160 C3 М (5-15 лет) Sa2½ Сталь

TEMADUR HB 80 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80

160 C3 М (5-15 лет) Sa2½ Сталь

TEMADUR HB 50 80

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80

120 C3 L (2-5 лет) Sa2½ Сталь

TEMATHANE 50   40

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
GPL-S PRIMER 80

160 C3 М (5-15 лет) Sa2½ Сталь

TEMATHANE 50 80
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Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ 

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMARAIL 80 80 УХЛ1 10 лет Sa2 (St2) Сталь

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMABOND
ST 300 100 100 УХЛ1 10-12 лет Sa2 (St2) Сталь

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMACOAT
HB 30 100 100 УХЛ1 10-12 лет Sa2½ Сталь

Материал  ТСП слоя, мкм Общая ТСП, 
мкм

Коррозионная 
нагрузка ИСО 
/ Тип климата 

ГОСТ

Прогнозируемый 
срок службы по 

ИСО / ГОСТ

Подготовка 
поверхности Поверхность

TEMAPRIME EE 60

100 У1, УХЛ1 6 лет Sa2 (St2) Сталь

TEMALAC ML 90 40
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